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HYDRAULIC  EXCAVATOR  FOR REAL  PERFORMANCE 

Motor Gücü: 92 kW - 125 Ps

Kova Kapasitesi (ISO): 3
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• Yeni Nesil Motor Sistemi "SPACE 5+"

• Yeni Hidrolik Sistemi "SIH:S+"

Motor ve Hidrolikler 04-07

• EMS

08-11

Emniyet ve Operatör Konforu 12-17

Teknik Özellikler 18-26

Yüksek Performans.
Sürekli Gelişim.
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MADE IN JAPAN 

ECO Göstergesi

SH180LC-6, yeni nesil motor sistemi "SPACE 5+" ve

yeni hidrolik sistem "SIH:S+"i birleştirerek ve dahası yakıt verimliliğini geliştirerek

yakıt tüketiminde 5 serimize kıyasla %7 oranında bir azaltım sağlamıştır.

%7 Yakıt Tüketiminde
Azalma % 3• SP modu Yakıt tüketiminde

azalma

% 7
% 7

• H modu

• A modu 

Yakıt tüketiminde
azalma

Yakıt tüketiminde
azalma

• Arttırılmış Hidrolik Devre Çapı

• Arttırılmış Hidrolik Devre Çapı

• Kule Dönüş Tahliye Denetimi

• Eğimde Yürüyüş Yardımı Denetimi

• Yastıklama Valfi

• Kabin İçi Basınç Denetimi 
(opsiyon)

• Debi Kuvvetinde Azaltma
• Optimize Kumanda Valfi

• SSC (Spool Strok Denetimi
• PTR (Pompa Geçişinde Düşüş)
• SRC (Kule Dönüş Tahliye Denetimi)
• BES (Bom Aşağı Enerji Tasarrufu)
• AES (Otomatik Enerji Tasarrufu
• Rölantide Stop
• Yardımcı Hidrolik Devresi Otomatik
   Bir/İki Pompa Debisi Değiştirme

PLUS

PLUS

PLUS

Kumanda Valfi

Kumanda 
Ünitesi

Motor
Ana

Pompa

Bom

Arm

Kova

Kule Dönüșü

Yürüyüș

Yardımcı

Yüksek Performans.
    Sürekli Gelişim.
Yüksek Performans.
    Sürekli Gelişim.
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SUMITOMO

SUMITOMO'nun orijinal Spool Strok Denetimi (SSC) teknolojisi, motor ve hidrolik 

gücüne mükemmel şekilde uyum sağlar ve dahası sorunsuz makine denetimi 

kontrolünü sürdürürken çalışma hızını geliştirir.

• SP modu %2 daha hızlı
döngü süresi

Hız ve Güç, Verimliliği Önemli Ölçüde Arttırır

Yüksek Performans.
    Sürekli Gelişim.
Yüksek Performans.
    Sürekli Gelişim.
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Yüksek 

A

A

• Bom • Arm
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Yüksek 

A

A

• Bom • Arm



Servis ve dayanıklılık makine performansında önemli hususlardır. Motor bölümüne

yer seviyesinden erişim, günlük bakım işlerini oldukça kolay hale getirmektedir. 

Arttırılmış soğutma kapasitesi ve dayanıklılık ile güvenilirlik daha da geliştirilmiştir.

• Hidrolik yağı değişimi:

• Filtrenin ömrü:

5.000saat

2.000 saat

SUMITOMO

11

Motor Bölümüne Yer Seviyesinde Erişim, Önleyici Bakımı Geliştirir

 

Yüksek Performans.
    Sürekli Gelişim.
Yüksek Performans.
    Sürekli Gelişim.
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1312

Bir yuvarlanma kazası durumunda emniyet sağlaması için güçlendirilmiş emniyetli 

kabin tasarlanmıştır. Güçlendirilmiş emniyetli kabin operatörün güvenliğini büyük 

ölçüde arttırmaktadır.

Çelik boru

Kare boru

Yüksek Performans.
    Sürekli Gelişim.
Yüksek Performans.
    Sürekli Gelişim.
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(sol levye)

mesafe: 

mesafe:

Süspansiyon elemanların üzerindeki geniş kabin ve

süspansiyonlu geriye yatar koltuk, operatörün 

yorgunluğunu azaltır ve rahat bir çalışma ortamı 

sunar.

Yüksek Performans.
    Sürekli Gelişim.
Yüksek Performans.
    Sürekli Gelişim.
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Yan aynaÖn ayna
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Operatörü sahada desteklemek için 6 serisi, çeşitli işlevleri ve evrensel olarak

tasarlanmış kontrol paneli ile 7" genişlikte tam renkli LCD ekran içermektedir.

Geliştirilmiş operatör konforuna sahip kabin, güvenli bir çalışma ortamı sağlar.
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Teknik Özellikler 

 6 mikron
 8 mikron

Hidrolik silindirler
 

Bom

Hidrolik pompalar

 
Hidrolik motorlar

SH180LC-6 Teknik Veriler
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• SIH:S+ hidrolik sistem

•

otomatik klima

•  Saat

• EMS

Aksesuarlar (opsiyon)
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Yan kamera

  2.450 mm

2.62 m

9.040 mm
  6.060 mm
9.240 mm

  5.850 mm
  2.990 mm

  2.450 mm

3.05 m

9.380 mm
  6.490 mm
9.290 mm

  6.690 mm
  6.290 mm
  3.050 mm

B
C
D
E
F
G

Temel Teknik Özellikler

Kova kapasitesi (SAE)

Marka ve model
Gücü
Hacmi
Ana pompa

/otomatik güç takviyeli

Park freni tipi

Kova koparma kuvveti / Güç takviyeli
Arm koparma kuvveti / Güç takviyeli

3.05 m2.62 m
0.55-0.85 m3 
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Boyutlar NOTLAR
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Toplam uzunlukA
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q

2.410 mm

1.020 mm
26 mm

2.940 mm
2.540 mm
1.290 mm
1.250 mm
1.990 mm
2.590 mm
600 mm
420 mm

8.440 mm
6.030 mm

2.960 mm

3.190 mm
3.990 mm

2.62 m
SH180LC-6

2.410 mm

1.020 mm
26 mm

2.940 mm
2.540 mm
1.290 mm
1.250 mm
1.990 mm
2.590 mm
600 mm
420 mm

2.950 mm 2.950 mm

8.500 mm
6.090 mm

3.130 mm

3.190 mm
3.990 mm

3.05 m

2524
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HYDRAULIC  EXCAVATOR  FOR REAL  PERFORMANCE 

Motor Gücü: 92 kW - 125 Ps

Kova Kapasitesi (ISO): 3


