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HYDRAULIC  EXCAVATOR  FOR REAL  PERFORMANCE 

Motor Gücü : 270 kW-367 PS
~

Kova Kapasitesi (ISO): 2.7~ 3
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0504

MADE IN JAPAN 
Yeni Motor Sistemi Yeni Hidrolik Sistemi

Yeni Nesil Motor Sistemi "SPACE 5+"

Yüksek Performans.
    Sürekli Gelişim.
Yüksek Performans.
    Sürekli Gelişim.

%13Yakıt Tüketiminin 
Azaltılması

• A modu 
(SH480LHD-5

• SP modu %9 Yakıt tüketiminde
azalma

%9 Yakıt tüketiminde
azalma

• H modu %13 Yakıt tüketiminde
azalma

ECO göstergesi

•Arttırılmış Hidrolik Devre Çapı

•Yastıklama Valfi

•Eğimde Yürüyüş Yardımı Denetimi

•Kule Dönüş Tahliye Denetimi
(Yürüyüş esnasında artırılmış 
motor gücü denetimi)

• SSC (Piston Strok Denetimi)
• BES (Bom Aşağı Enerji Tasarrufu)
• AES (Otomatik Enerji Tasarrufu)
• PTR (Pompa Geçişinde Düşüş)
• Rölantide Kapatma

PLUS

PLUS

PLUS

Kontrol valfi
Ana 

pompa

Boom

Arm

Kule Dönüșü

Yürüyüș

*

Kumanda 
Ünitesi

Motor

SH490LHD-6, yeni nesil motor sistemi "SPACE 5+" ve

yeni hidrolik sistem "SIH:S+"i birleştirerek ve dahası yakıt verimliliğini geliştirerek

yakıt tüketiminde 5 serimize kıyasla %13 oranında yakıt tasarrufu sağlamıştır.
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SUMITOMO

 ile 

• SP modu

%9 %7 %7daha hızlı
döngü süresi

daha hızlı
döngü süresi

daha hızlı
döngü süresi

• H modu 

Hız ve Güç, Verimliliği Önemli Ölçüde Arttırır

• A modu

SUMITOMO'nun orijinal Spool Strok Denetimi (SSC) teknolojisi, motor ve hidrolik 

gücüne mükemmel şekilde uyum sağlar ve dahası sorunsuz makine denetimi 

kontrolünü sürdürürken çalışma hızını geliştirir.

Yüksek Performans.
    Sürekli Gelişim.
Yüksek Performans.
    Sürekli Gelişim.
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SUMITOMO

 ile 

• SP modu

%9 %7 %7daha hızlı
döngü süresi

daha hızlı
döngü süresi

daha hızlı
döngü süresi

• H modu 

Hız ve Güç, Verimliliği Önemli Ölçüde Arttırır

• A modu

SUMITOMO'nun orijinal Spool Strok Denetimi (SSC) teknolojisi, motor ve hidrolik 

gücüne mükemmel şekilde uyum sağlar ve dahası sorunsuz makine denetimi 

kontrolünü sürdürürken çalışma hızını geliştirir.

Yüksek Performans.
    Sürekli Gelişim.
Yüksek Performans.
    Sürekli Gelişim.
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Yüksek 

Yüksek

A B

A B
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Yüksek 

Yüksek

A B

A B



Güçlendirilmiș ağı hizmet tipi arm Ağır hizmet tipi ekstra korumalı kabin

Yeni dizayn arka ağırlık Ağır hizmet tipi yan șase koruma

Ağır hizmet tipi kapalı tip yeni yürüyüș takımı

Dayanıklılık ve Bakım

1110



Güçlendirilmiș ağı hizmet tipi arm Ağır hizmet tipi ekstra korumalı kabin

Yeni dizayn arka ağırlık Ağır hizmet tipi yan șase koruma

Ağır hizmet tipi kapalı tip yeni yürüyüș takımı

Dayanıklılık ve Bakım

1110



1312

Akü

Yüksek Performans.
    Sürekli Gelişim.
Yüksek Performans.
    Sürekli Gelişim.

Servis ve dayanıklılık makine performansında önemli hususlardır. Motor bölümüne

yer seviyesinden erişim, günlük bakım işlerini oldukça kolay hale getirmektedir. 

Arttırılmış soğutma kapasitesi ve dayanıklılık ile güvenilirlik daha da geliştirilmiştir.

Motor Bölümüne Yer Seviyesinde Erişim Önleyici Bakımı Geliştirir

 

• Hidrolik yağı değişimi:

• Filtrenin ömrü:

5.000saat

2.000 saat

SUMITOMO
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Akü

Yüksek Performans.
    Sürekli Gelişim.
Yüksek Performans.
    Sürekli Gelişim.
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SUMITOMO
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Güçlendirilmiş emniyetli kabin operatörün güvenliğini büyük ölçüde arttırmaktadır.

Deformed steel pipe

Head guard

Thick plate

Square pipe

Emniyet ve Operatör Konforu

Yüksek Performans.
    Sürekli Gelişim.
Yüksek Performans.
    Sürekli Gelişim.
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Güçlendirilmiş emniyetli kabin operatörün güvenliğini büyük ölçüde arttırmaktadır.

Deformed steel pipe

Head guard

Thick plate

Square pipe

Emniyet ve Operatör Konforu

Yüksek Performans.
    Sürekli Gelişim.
Yüksek Performans.
    Sürekli Gelişim.



Yüksek Performans.
    Sürekli Gelişim.
Yüksek Performans.
    Sürekli Gelişim.

1716

Süspansiyon elemanlarının üzerindeki geniş kabin 

ve süspansiyonlu geriye yatar koltuk, operatörün 

yorgunluğunu azaltır ve rahat bir çalışma ortamı

sunar.

mesafe: 

mesafe:



Yüksek Performans.
    Sürekli Gelişim.
Yüksek Performans.
    Sürekli Gelişim.

1716

Süspansiyon elemanlarının üzerindeki geniş kabin 

ve süspansiyonlu geriye yatar koltuk, operatörün 

yorgunluğunu azaltır ve rahat bir çalışma ortamı

sunar.

mesafe: 

mesafe:
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Operatörü sahada desteklemek için 6 serisi, çeşitli işlevleri ve evrensel olarak

tasarlanmış kontrol paneli ile 7" genişlikte tam renkli LCD ekran içermektedir.

Geliştirilmiş operatör konforuna sahip kabin, güvenli bir çalışma ortamı sağlar.

1918

A

B

D

F

G

H

I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

J



Yan aynaÖn ayna

A

B

D

J

13

14

15

12
11

8

10

9

6 754321

F

G H I

u
Operatörü sahada desteklemek için 6 serisi, çeşitli işlevleri ve evrensel olarak

tasarlanmış kontrol paneli ile 7" genişlikte tam renkli LCD ekran içermektedir.
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Teknik Özellikler 

2120

 6 mikron
 8 mikron

Hidrolik silindirler
 

Bom 2

・  

Hidrolik pompalar

 
Hidrolik motorlar

SH490LHD-6 Teknik Veriler
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Alt makaralar -
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2322

Temel Teknik Özellikler

6.55 m (HD tip)
2.53 m (HD tip)

2.7 - 3.1 m3 (HD tip)
51,400 kg

6.98 m (HD tip)

48,600 kg

83 kPa

341 kN

2.53 m

10,920 mm
  6,600 mm
10,560 mm
  7,080 mm
  4,030 mm
  4,800 mm

6.55 m
11,250 mm
  6,890 mm
10,820 mm
  7,400 mm
  4,840 mm
  5,140 mm

6.98 m

  3,730 mm

A
B
C
D
E
F
G

ISUZU GH-6UZ1X
270 kW-367 Ps/2,000 min-1

9.839 ltr

31.4 MPa
34.3 MPa

Mekanik disk fren

70% <35 >

9.0 min-1

247 kN
270 kN
257 kN
281 kN

86 kPa

286 kN
313 kN
255 kN
279 kN

650 ltr
230 ltr

B

C

E

D

A
F

G

1

4

0

2

3

5

7

-2

-3

6

8

9

10

-1

-7m

-4

-6

-5

11

12m

3 245 1 07 69 811 1012m

BURÇ
KOVA

: 600 (mm) G
: SAE/PCSA 2.4 (m3)

 : 2.7 (m)
 : 11.20 (m)

BOM : 6.98 (m)SH490LHD-6
10 m 9 m 6 m 4 m 3 m

9 m

8 m

7 m

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

0 m

-1 m

-2 m

-3 m

-4 m

-5 m

-6 m

5 m 2 m

(kg) (m) (kg) (m)

6 580* 6 580*

6 380* 6 060

6 290* 5 300 

6 240* 4 780 

6 260* 4 420 

6 380* 4 190 

6 550* 4 060

6 810* 4 030 

7 180* 4 080 

7 570  4 240

8 010  4 510 

8 140* 4 930

7 960* 5 560

7 670* 6 540

7 030* 7 030*

7 250* 7 250*

(kg) (m) (kg) (m)

  8.67    8.67

  9.39   9.39

  9.94   9.94

10.34 10.34

10.62 10.62

10.79 10.79

10.86 10.86

10.83 10.83

10.70 10.70

10.47 10.47

10.13 10.13

  9.67   9.67

  9.09   9.09

  8.35   8.35

  7.41   7.41

  5.96   5.96

7.41 7.41

7.10 7.10

6.89 6.89

5.34 5.34

3.03 3.03

3.71 3.71

4.03 4.03

4.09 4.09

3.88 3.88

3.36 3.36

2.32 2.32

1.68 1.68

1.68 1.68

1.97 1.97

2.66 2.66

4.48 4.48

  4 880*   4 880*

  6 250*   6 250*

10 100* 10 100*

  6 320*   6 320*

10 120* 10 120*

10 930* 10 930*

10 160* 10 160*

10 140* 10 140*

11 140* 11 140*

11 150* 11 150*

12 360* 12 360* 

11 740* 11 740*

17 010* 17 010*

23 700* 23 700*

19 880* 19 880*

10 560* 10 560*

8 m 7 m

 

8 320* 5 220 

8 550* 5 130 

8 610  5 010

8 470 4 880 

8 340 4 760 

8 230  4 660 

8 170  4 600

8 180 4 620

  8 340*  6 750 

  8 550*  6 690 

  8 880*  6 560 

  9 430*  6 390 

  9 720*  6 190 

10 080*  6 000 

10 030   5 810 

  9 870   5 660

  9 740  5 550

  9 690   5 500 

  9 680*  5 600 

  8 480*  5 710

  8 560*   8 560*

  8 650*   8 600 

  9 060*   8 490 

  9 760*   8 270 

10 250*   8 000 

10 870*   7 710 

11 440*   7 440 

11 880*   7 180 

12 010   6 960

11 860   6 790 

11 760    6 710 

11 640*   6 760 

10 800*   6 910

  9 160*   7 120 

 

 

10 030* 10 030*

10 610* 10 390 

11 510* 10 170

12 450*   9 770 

13 310*   9 350 

13 940*   8 980 

14 280*   8 670 

14 300*   8 450 

14 190*   8 360 

13 780*   8 410 

12 950*   8 540 

11 510*   8 800 

  8 960*   8 760 

 

 

 

10 850* 10 850*

13 310* 13 020 

14 780* 12 660 

16 000* 12 020 

16 840* 11 460 

17 240* 11 050 

17 200* 10 800 

16 990* 10 760 

16 440* 10 830 

15 440* 10 980 

13 860* 11 230 

11 410* 11 150 

 

 

 

 

15 460* 15 460*

17 140* 16 970 

18 900* 15 990 

20 320* 15 140 

21 070* 14 620 

21 160* 14 400 

20 700* 14 510 

19 820* 14 710 

18 470* 14 890 

16 520* 14 960 

13 740* 13 740*

  9 560*   9 560*

 21 950* 21 950*

 12 840* 12 840*

 15 700* 15 700*

 19 450* 19 450*

 24 010* 20 780 

 22 200* 21 420*

 19 660* 19 660*

 16 220* 16 220*

13 980* 13 980*

17 720* 17 720*

22 670* 22 670*

23 390* 23 390*

18 920* 18 920*

15 800* 15 800*

19 060* 19 060*

23 990* 23 990*

Birim: kg

A

C
B

BURÇ
KOVA

: 600 (mm) G
: SAE/PCSA 2.8 (m3  )

 : 3.0 (m)
 : 10.90 (m)

BOM : 6.98 (m)SH490LHD-6 MASS
9 m 7.5 m 3 m

9 m

7.5 m

6 m

4.5 m

3 m

1.5 m

0 m

-1.5 m

-3 m

-4.5 m

(kg) (m) (kg) (m)

5 680* 5 680*

5 350* 5 350*

5 210* 5 210*

5 260* 4 700 

5 480* 4 420 

5 880* 4 390 

6 540* 4 620 

7 620* 5 170 

7 770* 6 240

6 880* 6 880*

  8.09   8.09

  9.20   9.20

  9.90   9.90

10.32 10.32

10.48 10.48

10.41 10.41

10.10 10.10

  9.53   9.53

  8.66   8.66

  7.40   7.40

7.26 7.26

6.92 6.92

5.88 5.88

3.02 3.02

3.70 3.70

3.68 3.68

2.95 2.95

1.50 1.50

1.56 1.56

2.36 2.36

  6 250*   6 250*

  7 840*   7 840*

  8 590*   8 590*

13 900* 13 900*

11 340* 11 340*

11 980* 11 980*

12 280* 12 280*

11 220* 11 220*

19 110* 19 110*

22 710* 22 710*

6 m 4.5 m

  7 200* 6 740  

  8 750* 6 680 

  9 400* 6 440 

  9 900* 6 160 

10 150  5 900

10 050  5 720 

  9 500* 5 700 

  7 380*   7 380*

  9 100*   9 100*

10 050*   9 590 

11 040*   9 170 

12 090*   8 660 

12 790*   8 200 

12 900*   7 880 

12 530*   7 770 

11 120*   7 970 

10 170* 10 170*

13 730* 13 370 

15 750* 12 660 

16 920* 11 840 

17 000* 11 360 

16 510* 11 310 

14 930* 11 510  

11 540* 11 490

17 330* 17 330*

20 840* 20 200 

23 300* 18 670 

23 650* 18 110 

22 470* 18 440 

19 940* 18 490 

15 600* 15 600*

12 950* 12 950*

19 150* 19 150*

26 810* 26 810*

20 340* 20 340*

(kg) (m) (kg) (m)

SH490LHD-6/SH490LHD-6 MASS

SH490LHD-6 SH490LHD-6 MASS
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Temel Teknik Özellikler

6.55 m (HD tip)
2.53 m (HD tip)

2.7 - 3.1 m3 (HD tip)
51,400 kg

6.98 m (HD tip)

48,600 kg

83 kPa

341 kN

2.53 m

10,920 mm
  6,600 mm
10,560 mm
  7,080 mm
  4,030 mm
  4,800 mm

6.55 m
11,250 mm
  6,890 mm
10,820 mm
  7,400 mm
  4,840 mm
  5,140 mm

6.98 m

  3,730 mm

A
B
C
D
E
F
G

ISUZU GH-6UZ1X
270 kW-367 Ps/2,000 min-1

9.839 ltr

31.4 MPa
34.3 MPa

Mekanik disk fren

70% <35 >

9.0 min-1

247 kN
270 kN
257 kN
281 kN

86 kPa

286 kN
313 kN
255 kN
279 kN

650 ltr
230 ltr

B

C

E

D

A
F

G

1

4

0

2

3

5

7

-2

-3

6

8

9

10

-1

-7m

-4

-6

-5

11

12m

3 245 1 07 69 811 1012m

BURÇ
KOVA

: 600 (mm) G
: SAE/PCSA 2.4 (m3)

 : 2.7 (m)
 : 11.20 (m)

BOM : 6.98 (m)SH490LHD-6
10 m 9 m 6 m 4 m 3 m

9 m

8 m

7 m

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

0 m

-1 m

-2 m

-3 m

-4 m

-5 m

-6 m

5 m 2 m

(kg) (m) (kg) (m)

6 580* 6 580*

6 380* 6 060

6 290* 5 300 

6 240* 4 780 

6 260* 4 420 

6 380* 4 190 

6 550* 4 060

6 810* 4 030 

7 180* 4 080 

7 570  4 240

8 010  4 510 

8 140* 4 930

7 960* 5 560

7 670* 6 540

7 030* 7 030*

7 250* 7 250*

(kg) (m) (kg) (m)

  8.67    8.67

  9.39   9.39

  9.94   9.94

10.34 10.34

10.62 10.62

10.79 10.79

10.86 10.86

10.83 10.83

10.70 10.70

10.47 10.47

10.13 10.13

  9.67   9.67

  9.09   9.09

  8.35   8.35

  7.41   7.41

  5.96   5.96

7.41 7.41

7.10 7.10

6.89 6.89

5.34 5.34

3.03 3.03

3.71 3.71

4.03 4.03

4.09 4.09

3.88 3.88

3.36 3.36

2.32 2.32

1.68 1.68

1.68 1.68

1.97 1.97

2.66 2.66

4.48 4.48

  4 880*   4 880*

  6 250*   6 250*

10 100* 10 100*

  6 320*   6 320*

10 120* 10 120*

10 930* 10 930*

10 160* 10 160*

10 140* 10 140*

11 140* 11 140*

11 150* 11 150*

12 360* 12 360* 

11 740* 11 740*

17 010* 17 010*

23 700* 23 700*

19 880* 19 880*

10 560* 10 560*

8 m 7 m

 

8 320* 5 220 

8 550* 5 130 

8 610  5 010

8 470 4 880 

8 340 4 760 

8 230  4 660 

8 170  4 600

8 180 4 620

  8 340*  6 750 

  8 550*  6 690 

  8 880*  6 560 

  9 430*  6 390 

  9 720*  6 190 

10 080*  6 000 

10 030   5 810 

  9 870   5 660

  9 740  5 550

  9 690   5 500 

  9 680*  5 600 

  8 480*  5 710

  8 560*   8 560*

  8 650*   8 600 

  9 060*   8 490 

  9 760*   8 270 

10 250*   8 000 

10 870*   7 710 

11 440*   7 440 

11 880*   7 180 

12 010   6 960

11 860   6 790 

11 760    6 710 

11 640*   6 760 

10 800*   6 910

  9 160*   7 120 

 

 

10 030* 10 030*

10 610* 10 390 

11 510* 10 170

12 450*   9 770 

13 310*   9 350 

13 940*   8 980 

14 280*   8 670 

14 300*   8 450 

14 190*   8 360 

13 780*   8 410 

12 950*   8 540 

11 510*   8 800 

  8 960*   8 760 

 

 

 

10 850* 10 850*

13 310* 13 020 

14 780* 12 660 

16 000* 12 020 

16 840* 11 460 

17 240* 11 050 

17 200* 10 800 

16 990* 10 760 

16 440* 10 830 

15 440* 10 980 

13 860* 11 230 

11 410* 11 150 

 

 

 

 

15 460* 15 460*

17 140* 16 970 

18 900* 15 990 

20 320* 15 140 

21 070* 14 620 

21 160* 14 400 

20 700* 14 510 

19 820* 14 710 

18 470* 14 890 

16 520* 14 960 

13 740* 13 740*

  9 560*   9 560*

 21 950* 21 950*

 12 840* 12 840*

 15 700* 15 700*

 19 450* 19 450*

 24 010* 20 780 

 22 200* 21 420*

 19 660* 19 660*

 16 220* 16 220*

13 980* 13 980*

17 720* 17 720*

22 670* 22 670*

23 390* 23 390*

18 920* 18 920*

15 800* 15 800*

19 060* 19 060*

23 990* 23 990*

Birim: kg

A

C
B

BURÇ
KOVA

: 600 (mm) G
: SAE/PCSA 2.8 (m3  )

 : 3.0 (m)
 : 10.90 (m)

BOM : 6.98 (m)SH490LHD-6 MASS
9 m 7.5 m 3 m

9 m

7.5 m

6 m

4.5 m

3 m

1.5 m

0 m

-1.5 m

-3 m

-4.5 m

(kg) (m) (kg) (m)

5 680* 5 680*

5 350* 5 350*

5 210* 5 210*

5 260* 4 700 

5 480* 4 420 

5 880* 4 390 

6 540* 4 620 

7 620* 5 170 

7 770* 6 240

6 880* 6 880*

  8.09   8.09

  9.20   9.20

  9.90   9.90

10.32 10.32

10.48 10.48

10.41 10.41

10.10 10.10

  9.53   9.53

  8.66   8.66

  7.40   7.40

7.26 7.26

6.92 6.92

5.88 5.88

3.02 3.02

3.70 3.70

3.68 3.68

2.95 2.95

1.50 1.50

1.56 1.56

2.36 2.36

  6 250*   6 250*

  7 840*   7 840*

  8 590*   8 590*

13 900* 13 900*

11 340* 11 340*

11 980* 11 980*

12 280* 12 280*

11 220* 11 220*

19 110* 19 110*

22 710* 22 710*

6 m 4.5 m

  7 200* 6 740  

  8 750* 6 680 

  9 400* 6 440 

  9 900* 6 160 

10 150  5 900

10 050  5 720 

  9 500* 5 700 

  7 380*   7 380*

  9 100*   9 100*

10 050*   9 590 

11 040*   9 170 

12 090*   8 660 

12 790*   8 200 

12 900*   7 880 

12 530*   7 770 

11 120*   7 970 

10 170* 10 170*

13 730* 13 370 

15 750* 12 660 

16 920* 11 840 

17 000* 11 360 

16 510* 11 310 

14 930* 11 510  

11 540* 11 490

17 330* 17 330*

20 840* 20 200 

23 300* 18 670 

23 650* 18 110 

22 470* 18 440 

19 940* 18 490 

15 600* 15 600*

12 950* 12 950*

19 150* 19 150*

26 810* 26 810*

20 340* 20 340*

(kg) (m) (kg) (m)

SH490LHD-6/SH490LHD-6 MASS

SH490LHD-6 SH490LHD-6 MASS
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Arm

Bom Boom silindiri

Boom silindiri

B

B

A

A

C

A

B

Model 

A  
Tip

B  

SH490LHD-6 MASS

4,700 kg

Bom

6.55 m Boom
6.85 m
1.86 m
0.87 m

Model SH490LHD-6 MASS

A C

B

Arm
Model 

A  
Tip

B  

2,600 kg2,400 kg

2.53 m Arm
3.82 m
1.30 m
0.65 m

A  
B  

1,000 kg (500kg×2)

2.33 m
0.32 m
0.5 mC 

Model 
A  
B  
C 

SH490LHD-6

9,200 kg 10,000 kg

1.43 m
0.74 m

2.99 m

(OPG seviyesi 2)

 

• 

• EMS

SH490LHD-6 MASS

SH490LHD-6 MASS

SH490LHD-6



2524

Arm

Bom Boom silindiri

Boom silindiri

B

B

A

A

C

A

B

Model 

A  
Tip

B  

SH490LHD-6 MASS

4,700 kg

Bom

6.55 m Boom
6.85 m
1.86 m
0.87 m

Model SH490LHD-6 MASS

A C

B

Arm
Model 

A  
Tip

B  

2,600 kg2,400 kg

2.53 m Arm
3.82 m
1.30 m
0.65 m

A  
B  

1,000 kg (500kg×2)

2.33 m
0.32 m
0.5 mC 

Model 
A  
B  
C 

SH490LHD-6

9,200 kg 10,000 kg

1.43 m
0.74 m

2.99 m

(OPG seviyesi 2)

 

• 

• EMS

SH490LHD-6 MASS

SH490LHD-6 MASS

SH490LHD-6



26

NOTLAR NOTLAR



26

NOTLAR NOTLAR



Se
ri:

 T
R

/S
H

49
0L

H
D

-6
 _

20
17

/V
1

www.tsmglobal.com.tr

TSM GLOBAL Turkey Makina Sanayi ve Ticar

HYDRAULIC  EXCAVATOR  FOR REAL  PERFORMANCE 

Motor Gücü : 270 kW-367 PS
~

Kova Kapasitesi (ISO): 2.7~ 3


